INTERIOR

El disefio interior escandinavo exclusivo con cojineria en cuero Nappa- ventilada con
materiales totalmente genuinos y originales para darte mayor confort y comodidad
en tus viajes. El Volvo XC90 Ultra cuenta ademas con un novedoso tablero digital y
pantalla central de 11,2" que te permite mayor facilidad de conexidn y navegacion.
Todos los elementos y materiales interiores han sido pensados para brindarte una
experiencia de lujo mientras disfrutas de un placido viaje.

INFOTAINMENT

El sistema de Sonido premium Bowers & Wikins del Volvo XC90 Ultra ofrece
un sonido bellamente equilibrado y poderoso disefiado para cautivar los
sentidos. Esta experiencia inmersiva esta habilitada por altavoces de alta
fidelidad, incluido un subwoofer con ventilacién por aire que produce un sonido
de bajo que sentirds en tu cuerpo. Bowers & Wikins te atrae en el momento,
encarnando una pasién por sorprender los sentidos.
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ESFERIOR

El Volvo XC90 Ultra cuenta con un disefio exterior
robusto y elegante. El concepto de tipo SUV tamafio
grande incluye un performance de materiales en alta
calidad y rines de alta dimensién.

XC90 ULTRA T8 2025 *imagenes de referencia



ESPECIFICACIONES TECNICAS XC90 ULTRA T8 2025.

MOTOR XC90 ULTRA T8 2025

Tipo

Traccion Motor Gasolina
Traccion Motor Eléctrico
Traccién Total

Cilindrada

Potencia Gasolina
Potencia Eléctrico
Potencia Total (Gas+elec)
Torque Gasolina

Torque Eléctrico

Torque Total (Gas+elec)
Combustible

Bateria

Emisiones

Cable de carga

Velocidad méaxima (km/h) **
Aceleracién de 0 - 100km/h (s) **
Rango eléctrico (km) **
Cable de carga - Tipo 1
Conector de carga
TRANSMISION

Tipo

Sistema Start-Stop

SUSPENSION

Delantera
Trasera
DIRECCION
Tipo

Asistencia

T8 - 4 cilindros Turbocargado + Eléctrico
Delantera
Trasera
En las 4 ruedas
1969 cc
317 HP
145 HP
462 HP (6.000 rpm)
400 Nm
309 Nm
709 Nm (3000 - 5400 rpm)
Gasolina / Eléctrico
lones de litio 18,8 KWh
Euro VI
v
180
5,3
Hasta 77 km
v
Conector tipo US

Automatica de 8 velocidades

v

Neumatica Activa

Neumatica Activa

Pifién y Cremallera

Eléctrica



ESPECIFICACIONES TECNICAS XC90 ULTRA T8 2025.

PESOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Peso vacio

Longitud total

Distancia entre ejes

Ancho total

Altura Total

Capacidad del tanque de combustible

XC90 ULTRA T8 2025
2227 Kg
4,953 mm
2.984 mm
2.140mm
1.767 mm
71 Litros

RINES Y LLANTAS
Rines

Llantas
SEGURIDAD

Rines de aleacién de 21" de 5 radios multiples negro corte diamante
275 /40R21

Airbags frontales de 2 etapas (conductor y pasajero delantero)
Airbags laterales - SIPS

Airbags laterales - Cortinas

Airbag rodilla - Conductor

Sistema WHIPS (proteccién contra latigazo cervical)
para asientos delanteros

Pretensores pirotécnicos, delanteros / traseros todas las posiciones
Sistema antibloqueo de frenos - ABS
Asistente de frenado para emergencias - EBA

Control electrénico de estabilidad (ESC) con sistema
de control de traccién

Luces de emergencia - EBL

Freno de estacionamiento eléctrico

Asistente de estacionamiento delantero, trasero y lateral
Cémara 360°

Control de descenso en pendiente (HDC)

Asistente de arranque en pendientes (HSA)

Monitoreo presién de llantas (iTPMS)
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SEGURIDAD XC90 ULTRA T8 2025

Sensor de lluvia v
Alarma con sensor interior de movimiento e inmovilizador
Sistema keyless - Apertura, cierre y arranque sin llave
Seguros eléctricos de nifios para puertas traseras

Sistema de anclaje de asientos infantiles ISOFIX

LSRR SNENES

Head Up Display

APOYO AL CONDUCTOR
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

City Safety - Mitigacién de colisién con autos,
peatones, ciclistas y animales grandes, con modo nocturno

Mitigacion de colision frontal y trasera
Control crucero adaptativo
Asistente de conduccién semiauténomo en autopista (Pilot Assist)

Sistema inteligente de informacién al conductor (IDIS)
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Monitoreo de punto ciego (BLIS) y alerta de trafico cruzado (RCTA)

INTERIOR

Asientos para 7 pasajeros

Asiento del conductor y pasajero ajustables eléctricamente.
Con memorias para el asiento del conductor y pasajero

Asiento trasero de la 22 fila abatible mecénicamente
Asientos en cuero Nappa- ventilada

Asientos delanteros ventilados y con calefaccion
Ajuste lumbar eléctrico en 4 posiciones

Extension de los cojines

Asiento para nifios integrado

Panel de instrumentos digital de 12.3"

Retrovisor interior y exteriores antideslumbramiento automatico
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Espejos retrovisores retractiles
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CLIMATIZACION XC90 ULTRA T8 2025
chgr:iilﬁﬁoéj:ftizgatlco con sistema de calidad A S
Climatizador tercera fila de asientos v

Techo corredizo panoramico v

Sistema de audio Sonido premium Bowers & Wikins
Pantalla central tactil de 11,2" con Apple CarPlay v

Google Automotive Service ( Assistant / Maps / Play Store) v

Conexién USB y Bluetooth v

Controles de audio en el timén v

Cargador de celular inaldmbrico por induccién v

Mando por voz v
Subwoofer v
Compuerta trasera eléctrica v

Kit de despinchado v
Tomacorriente 12V v

Rieles de techo Brillantes

Luces de circulacion diurna LED v

Luces con activacion automatica v

Luces LED Matrix v

** [os datos técnicos aqui expresados, son valores de referencia y pueden variar segtin condiciones de trafico, topografia, estilo de conduccion,
calidad de combustible utilizado y/o factores externos que influyan sobre ef vehiculo.

** Rango eléctrico valor de referencia segun pruebas WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)
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**La informacion de referenc/a sobre autonomia de ios vehiculos SUs emi de CO2yel de bustible, se deriva de y céicujos por una entidad ir e i Jos imi dei WLTP* en condiciones de prueba, por lo que estos resuitados se cumplen dnicamente bajo una serie de requisitos.
La yel en reales varian en funcion del comportamiento al volante (velocidad de , ajustes del - Hp0)y preslén de fas | antas)y preacondicionamiento)ly defactores extamos, como fa topograria, /alsHuacidn delffiao) Jaltermperatiraly el tiempo aimostirico, entre otros:
Para mayor mformac/on consuftar el s/gu/ente link https.//www.voivocars. com/co/support
Las variaciones en a autonomia de los vehiculos enchufables dependen de los factores anunciados y no se asocian ni deben ser interpretadas como una sefal de inadecuado funcionamiento del vehiculo. Las sobre de energiay /a eléctrica se incluyen a manera de referencia. La bateria tendré un desgaste “natural’, por lo que la
fa ird variando (dismir ) con el transcurso de los afios. Los tiempos de carga pueden variar segun factores como la temperatura exterior, ja temperatura de a bateria, el equipo de carga, e/ estado de /a bateria, el estado del vehiculo, entre otros.

*WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure o Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehiculos Ligeros.



